
Les renseignements techniques et tarifaires sont donnés par le fabricant à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

Enfonce-pieux vendu avec son guide 84 mm 

Idéal pour enfoncer des pieux de 80 mm mais 
adaptable à tout type de profilé grace à ses options

Livré dans une caisse de protection en plastique avec jerrican d'essence vide.

CHPD

ACCESSOIRES

DELAI DE LIVRAISON : en stock - REGLEMENT : avant expédition - GARANTIE : 3 ans marteau / 1 an moteur,  suivant nos CGV.

TARIFS Enfonce-pieux THERMIQUE EASY CHPD
jusqu'au 31 décemibre 2025

100% fiabilité
efficacité

2 410 € HT

soit 2 892 € TTC
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Désignation Prix HT Prix TTC

Rallonge de poignées 60 cm (haut ou bas) 420 € 504 €
Guide 107 mm de diamètre pour pieu carré ou rond 140 € 168 €
Guide réducteur pour pieu rond de 10 à 50 mm ou 
carré de 10 à 40 mm >>> prix pour 1 guide d'une seule 
dimension à insérer dans le guide de 84 mm 110 € 132 €
Réducteur en téflon du Ø10mm au Ø63mm >>> prix 
pour 1 guide d'une seule dimension à insérer dans le 
guide de 84mm 110 € 132 €
Guide multi-réducteurs adaptés au guide 107 mm : 
version complète 107 + 95 + 85 + 75 + 65 mm 320 € 384 €
Guides spéciaux (T, U, L, ...) sur mesure 180 € 216 €
Caisse en bois supportant les intempéries avec calage 
en mousse 280 € 336 €
Caisse en bois de transport 250 € 300 €
Kit de maintenance >>> joints, bougie, colle, graisse, 
vis et rondelles 78 € 94 €
Kit de carottage pour échantillon de sol 
>>> 1 adaptateur 54 mm + 1 arracheur à pied + 2 
tubes aciers de 1600x50 mm avec sac de transport 
+ 4 tubes transparents de présentation 1 650 € 1 980 €
Kit pré-trou >>> 1 barre Ø 60 mm renforcée, 
guide Ø 107mm avec adaptateur Ø 62 mm, barre 
d'arrachage manuelle 395 € 474 €
Arracheur à pied 478 € 574 €
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Modèle CHPD

Poids 
avec guide de base 15,7 Kg

Puissance 49 joules

Coups par minute 1 720

Kilowatt 1,1 (1,3CV) à 7 000 Tr/mn.

Moteur HONDA GX35, Essence 4T, arbre à cames en tête

Accélérateur A gachette sur poignée

Niveaux de vibrations m/s2 9,24 (pour des pieux bois de ø 100 mm

Consommation 0,71 L/heure

Démarrage Lanceur à corde

Niveau sonore Niveau de protection auditive requis >100dB

Plusieurs guides disponibles pour enfoncer des pieux :
- de diamètre entre 10 et 100 mm
- selon conditions de diamètre 120 mm
- de toutes formes (T, U, L)
 
Nombreuses options (rallonges, carottage, pré-trou...)
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LOCATION - ACHAT - VENTE NEUF ET OCCASION
MATÉRIEL DE VIBROFONÇAGE, BATTAGE, VÉRINAGE, RÉSONANCE ET ARRACHAGE

TRAVAUX PUBLICS - ESPACES VERTS

MAINTENANCE - ASSISTANCE TECHNIQUE - SERVICE GÉOTECHNIQUE

www.pajot.com WWW.ENFONCE-PIEUX.com

11p rue des Portières - 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - France
Tél. : +33 (0)2 41 42 39 76 - contact@pajot.com 			 
SAS au capital de 420 000 € - R.C.S. ANGERS 307 583 872 00048 - 768217 - APE 2892Z - TVA FR 37 307 583 872

Pajot www.pajot.com - www.enfonce-pieux.com
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** Les prix sont valabes sauf changement de la part du fournisseur, à confirmer à la commande.


